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Moderne elegantie.
Legendarische prestaties.

In een elegante versmelting van technologie, prestaties

en een stijlvolle fraaie verschijning leveren onze nieuwe
luidsprekers uit de Reflection-serie een zuiver, gebalanceerd
geluid dat recht doet aan onze dertigjarige

traditie. Hoewel de prestaties de boventoon voeren bij de
kenmerken van deze serie, zijn diens zeer geavanceerde
drivers en de intelligent ontworpen crossovers ingesloten
in een buitengewoon krasbestendige hoogglansafwerking

die vele jaren weergaveplezier zullen bieden. Dat betekent

dat deze luidsprekers zich volledig in elke omgeving zullen
voegen, van huiskamer tot thuisbioscoop. En na drie

decennia waarin het geluid van Boston is geperfectioneerd,

kunt u er zeker van zijn dat deze luidsprekers net zo goed

klinken als ze er uitzien.

Aandacht voor details

Dankzij zijn uiterst nauwkeurige ontwerp en zeer robuuste
vervaardiging, zullen zelfs de meest kritische luisteraars
genieten van de kleinste details. Elke luidspreker uit de

Reflection-serie is uitgerust met magnetische roosters en

stijlvolle contouren voor een strakke uitstraling. Maar vergis
u niet, de subwoofer met een vermogen van 1.000 watt is
zowel een schoonheid als een monster, die vanuit zijn
elegante behuizing de ene donderende basklap na de

andere uitdeelt.

Slimme tweetertechnologie
Hoewel de eerste indruk altijd gevormd wordt door het uiterlijk, bevindt
een van de unieke kenmerken van de Reflection-serie zich in werkelijk-
heid "onder de motorkap". Onze nieuwe EWB-tweeter (Extended Wide
Bandwidth - vergrote, brede bandbreedte) omvat dezelfde tweeter die
u ook aantreft in onze topserie VS. Het diafragma van de EWB-tweeter

is afgesloten met een metalen plug in diens middelpunt (wat

een kuiltje veroorzaakt) -waardoor lineaire bewegingen worden

gestabiliseerd, terwijl de vervorming aanzienlijk wordt verlaagd, de

verwerking van het vermogen en helderheid verbetert.

Boven afgebeeld, het unieke ontwerp van de EWB-tweeter
beschikt over een diafragma dat in zijn middelpunt is afgesloten.

Multicomposiet-wooferconussen

Alle Reflection-modellen zijn uitgerust met wooferconussen van
ons nieuwe Fiber Ceramic Copolymer Material (FCCM), bestaande
uit vezels en keramische materialen, geimpregneerd in een
zelfontwikkelde co-polymeer. Door deze multicomposiet-
conussen te combineren met het Deep

Channel®-ontwerp van Boston,

produceren deze woofers een

soepele respons over het gehele

werkingsbereik. Dat betekent dat u

alle geluiden van de hoogvermogen-

bas en alle subtiele verschillen en details

van het middenbereik te horen krijgt - met minimale vervorming.

~ Geavanceerd kastontwerp

en driverconfiguratie

Terwijl elke luidsprekerfrontplaat voorzien is van een glad oppervlak
en onzichtbaar bevestigingsmateriaal, is het echte geheim achter de
Super Linear Plane-frontplaten (SLP) van de Reflection-serie het unieke
vermogen om bijna elke akoestische straalbuiging te elimineren.
Supervlakke grils die gebruikmaken van een magnetische bevestiging
zorgen voor een bijna naadloze uitlijning met @
het frontplaatvlak waardoor geluidsbarriéres

aanzienlijk worden verlaagd. Het geluid is

smetteloos met of zonder grils. Gekoppeld

aan de dicht aaneengesloten plaatsing van

de drivers levert bijna elke luidspreker een

geluidscoherentie op als van een punt dicht

bij de bron, een brede geluidsspreiding en

een adembenemend geluidsbeeld.




Getoond inclusief voetstuk

RS 260
RS 260 6'2" boekenplankluidspreker

Video-afscherming voor veilige plaatsing naast een tv - krasbestendige,

zwarte hoogglansafwerking - vergulde aansluitpolen « 1" EWB-tweeter
- frequentiebereik 50 Hz - 26 kHz (£3 dB) - geschikt tot max. 200 watt
Gevoeligheid 89 dB - 62" woofer

REFLECTION-SERIE

van Boston Acoustics

RS 334
Viervoudige 4" vloerstaande luidspreker

Video-afscherming voor veilige plaatsing naast een tv - frequentierbereik
43 Hz - 26 kHz (+3 dB) - geschikt tot max. 250 watt - gevoeligheid 89 dB - 1"
EWB-tweeter - vier 4" FCCM-woofers krasbestendige zwarte hoogglansaf-
werking - vergulde aansluitpolen

RS 223
Dubbele 3%2" LCR-luidspreker

Video-afscherming voor veilige plaatsing naast een tv - frequentiebereik

78 Hz - 26 kHz (+3 dB) - geschikt tot max. 150 watt - gevoeligheid 88 dB - 1"
EWB-tweeter - dubbele 37" FCCM-woofers - krasbestendige zwarte hoog-
glansafwerking - vergulde aansluitpolen

J

RPS 1000

10" actieve subwoofer met piekvermogen
van 1000 watt

Frequentiebereik van 23 - 150 Hz (3 dB) - variabele 40 - 180 Hz crossover
-ingangen op lijnniveau en luidsprekerniveau « naar voren gerichte

10" FCCM-woofer, dubbele 8" radiatoren - krasbestendige, zwarte hoog-
glansafwerking « vergulde aansluitpolen



